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reACTION Technology senkt Reaktionszeiten in der Automatisierung auf 1 ps.
B&R hat die neue ultraschnelle Steuerungstechnik mit Standardhardware realisiert, die sich
IEC-61131-kompatibel programmieren lasst. Ohne Mehrkosten gelingt so eine immense

Leistungssteigerung.

chnelligkeit hat in bestimmten Anwendungen eiren
duekten Einfluss auf die Qualitat des Produktes. ,Dei
Druek beim Formen von PET-Flaschen muss prazise
geregelt sein”, sagt Anton Meirdl, Busiress Manage:
Controls bei B &R, | Je praziser die Druckie gelung erfolgt, desto
dimrer kann die Wand der Flasche sein * Weitere Beispiele aus
dem Spnitzgiefibereich sird eire exakte Diehzahl- oder Positions-
regelung. Auch in der Dnuelirdustie sind schrelle Funktioren
rotig. |, Wenn Papier in eine Maschire lauft, muss die Kante bel
eirer sehr hohen Geschwindi gkeit erkamnt werden®, sagt Meindl.
Die Anwenrdungsmoglichkeiten fir ultiaschnelle Reaktiorszeiten
sird zahlieich

Herkommliche I/O-Technk arbeitet mit eirer minimalen Realkti-
orszeit von nnd | ms.  Eine Reaktiorszeit von | ms ist jedoch
fir bestimmte Anwendungen mittlerweile zu langsam *, merkt dex
Busiress Manager an ,In Abfullanlagen fin Getiankeflaschen
muss die Steuerungstechnik das Signal des Fullstandsersons
schreller verarbeiten, um ein optimales Ergebnis zueizielen ™
Die Reaktionszeit hing bislang von mehreren Faktoren ab: der
Netzwerk-Performance, also der Arnzahl der Knoten im Netzweik
urd der Netzweiklast, sowie der Leistungsfahigkeitder Stevenmg.
Konlkiet verlauft die Signalverarbeitung so: Der Eingangstieiber
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eines [/O-Moduls tastet das Eingangssignal ab urd wardelt es in
ein Logiksignal um. Dieses Signal wid uber das Netzwerkandie
zentrale Stevenmg geschickt Die SPS verarbeitet das Signal und
ubertragt es wieder zum Modul. Die Awsgangstreiber wiedenum
setzen das Signal um und tibertiagen es an den Bestimmungsont.
Reaktiorszeiten im Millisekurdenbereich lassen sich auf diese
Artnicht wesentlich unterschieiten

Reaktionszeit von 1 ps.  Bei der Entwicklung von reAC-
TION Techrology haben wir ws das Ziel gesetzt, die Signal-
verarbeltungszeit massiv zu beschlewnigen und weitestgeherd in
die I/O-Module selbst zu integneren”, sagt Meirdl. , Gleichzeitig
wollten war die Vorteile eirer zentialen Software- Haltung beibe-
halten Die reve B&R-Techrologie verkiuzt die Reaktionszeit
zwischen Eifassung des Eingangssignals urd Ausgabe des Steve-
rungssignals auf 1 ps.

Die B &R-Techrologie beruht auf einem [/O-Modul mit inte-
grertem FPGA (Field Programmable Gate Anay). ,Fiu einen
FPGA-Chip haben wir urs entschieden, weil er Signale paial-
lel und schnell verarbeiten kann®, sagt Meindl. Bei rund zehn
verschalteten Funktionsbloeken betiagt die Abarbeitungszeit im
FPGA naurd 0,8 ps.



CPU

FPGAs schnell und einfach programmieren. Eirer Helaus-
forderung mussten sich die B &R-Entwickler stellen Bislang wa-
1en FPGAs schwer zu programmieren |, Dieses Problem haben wir
gelost”, sagt der Busiress Manager. Maschirenbaver konren die
FPGAs wie gewohnt in der Automatisienmgssof tware Automation
Studio hardhaben wd progiammieren. Sie erstellen Programme
samt Parameter in Form von Funktionsblocken nach IEC 61131,
auch die Kommunikation zwischen [/O- wd CPU-Tasks erfolgt
in bewahiter Weise uber den Austausch der Piozessvanablen. An
logischen Operationen sind etwa AND, OR, XOR oder NOT mog-
lich Eberso realisieren lassen sich arithmetische Operatioren wie
ADD, SUEB, MUL, DIV sowie FlipFlop, PWM, Komparator urd
Zahler. Die per Funktiorsblock erstellten Verschaltmgen lassen
sich wie ein klassischer Steverumgscode testen Die Simulation
erfolgt duch Avsfuhnmg der Medule auf der Steverung. Funkti-
oniert alles einwandfiel, erfolgt die Zuweisiung der Softwarefunk-
tion auf die awsfihiende Hard warekom porente duwch Anpassung
der Hardwarekonfiguiation in Automation Studio.

JeACTION Techrology erlaubt es also, mit gewohnt einfacher
Softwareprogrammierung hinsichtlich der Geschwindi gkeit eine
reve Dimersion zu eneicken”, sagt Meirdl Im Interesse eirer
moglichst wuversellen Verwerdbarkeit lassen sich die Funk
tionsblécke zwr lokalen Awsfuliung dynamisch in die Module
rachladen.

Schneller mit reACTION Technology. Da bei 1e ACTION
Techrology die Signalverarbeiting direkt im Modul erfolgt, sind
Reaktiorszeiten nicht mehr vom vorhanderen Systembus oder

reACTION Technology bietet immer die
gleiche schnelle Performance. Die Signal-
verarbeitung erfolgt direkt im I/O-Modul.
Die Reaktionszeit ist deshalb unabhangig
von Netzwerk-Performance und Leistungs-
fahigkeit der Zentralsteuerung.

der zentialen Steverung abhiingig.
JeACTION Technology Hietet

immer die gleiche schnelle Per-
formance”, merkt Meindl en
Andere Lénungen am Markt
eneicken entweder nicht die-
selbe Geschwindigheit pder sie
schianken die Maschinenhener
hirsichtlich Flezibilitit
urd Programmie-
nmg ein
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